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Typ Art nr Anslutning Avloppstratt Höjd (mm) Längd (mm) Djup (mm)

6380 106 520 DN65 50mm 428 290 185

106 521 DN80 50mm 428 310 200

106 522 DN100 50mm 428 350 220

Typ RSK/Art nr

Manometer 0 - 10 bar -

Manometer 0 - 25 bar -

Differenstrycksbrytare 106 803

RSA 2316 - Automatisk backspolning 579 22 81

6380 är ett större partikelfilter för färskvatten som filtrerar bort 
främmande partiklar och skyddar dit nät och apparater från igen-
sättningar och driftstörningar. Backspolningsfunktionen gör det 
enkelt att rengöra filtret och går att komplettera med styrning för 
automatisk backspolning samt differenstrycksmätare som mäter 
tryckförlusten över filtret och backspolar efter behov.

6380 rekommenderas inte att installeras på system där man har 
egen brunn.

6380
Partikelfilter med flänsanslutning

Arbetstemperatur:	 Max 30°C
Ingångstryck:		  Min 2,0 bar
Media:			   Färskvatten
Montage:		  Vågrätt, avloppet nedåt
Maskvidd:		  Undre: 90 μm
			   Övre: 125 μm

Tillbehör

Flödestabell

Typ Anslutning Flöde ∆P

6380 DN65 27,0 m³/h 0,2 bar

DN80 30,0 m³/h 0,2 bar

DN100 37,0 m³/h 0,2 bar

DN65 46,0 m³/h 0,5 bar

DN80 50,0 m³/h 0,5 bar

DN100 56,0 m³/h 0,5 bar

Differenstrycksbrytare som aktiverar den 
automatiska backspolningen RSA beroende på 
tryckfall över filtret.

RSA 2316 monteras på vredet 
för backspolning för automatisk 
rengöring en gång i timmen upp 
till en gång om året. Elektrisk 
anslutning och en uppsättning 
batterier följer med.

Tryckklass:
PN 16




